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Pronar Sp. z o.o.
Mickiewicza 101a
17-210 Narew
NIP 543-02-00-939

FELGA DW15Lx28 (28.15.129)
RAL9005

3261,96  zł

Obrazy produktów
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Krótki opis

Solidna konstrukcja: Koło stałe W15Lx28 o masie 69 kg,
wykonane z wysokogatunkowej stali S355JR, zgodne z
normą PN-EN 10025-2. Konstrukcja uwzględnia
wzmocnione elementy, co zapewnia niezawodność w
wymagających warunkach pracy. Wyposażone w osłonę
wentyla typu MUFA, która zwiększa trwałość i ochronę
elementów.

Ochrona antykorozyjna: Powłoka wielowarstwowa: kataforeza
(15–25 µm) + poliester (80–180 µm), zapewniająca wysoką
odporność na korozję oraz działanie trudnych warunków
atmosferycznych i mechanicznych.

Precyzja wykonania: Zgodność z normą ETRTO SM 2017,
testowane według standardu EUWA ES-3.12. Koło oznaczone
harmoniką w celu zapewnienia optymalnej stabilności i
trwałości w trakcie użytkowania.

Przykładowe zastosowanie: Koło dedykowane do maszyn
leśnych, takich jak forwardery (np. John Deere 1110E) oraz
harwestery (np. Ponsse Ergo), a także inne maszyny rolnicze
wymagające szerokich opon i dużej nośności.

Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie, z możliwością
dostosowania specyfikacji technicznych i kolorystyki według
indywidualnych potrzeb klienta.
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Dodatkowe informacje

SKU 431-200-009728

Średnica Felgi 28

Liczba Otworów 10

Otwór Centralny (mm) 281

Rozstaw Śrub - PCD (mm) 335

Otwór Na Śrubę (mm) 27

Otwór Pod Wentyl (mm) 15.7

Grubość Tarczy (mm) 10

Offset / ET (mm) -95

Hump Nie

Maksymalna Prędkość (km/h) 40

Waga (kg) 69.000000

Producent Pronar Wheels
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