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Pronar Sp. z o.o.
Mickiewicza 101a
17-210 Narew
NIP 543-02-00-939

FELGA DW23Bx34 (34.23.120)
RAL2006

9002,12  zł

Obrazy produktów
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Krótki opis

Solidna konstrukcja: Koło spawane DW23Bx34 o masie 155 kg, wykonane z
wysokogatunkowej stali S355JR, zgodne z normą PN-EN 10025-2.
Zaprojektowane z dodatkowymi wzmocnieniami oraz osłoną wentyla
(MUFA), co zapewnia większą trwałość i odporność w wymagających
warunkach pracy.

Ochrona antykorozyjna: Powłoka malarska wielowarstwowa: kataforeza
(15–25 µm) + poliester (80–180 µm), zapewniająca doskonałą ochronę
przed korozją oraz odporność na trudne warunki atmosferyczne i
mechaniczne uszkodzenia.

Precyzja wykonania: Zgodność z normą ETRTO SM 2017, testowane zgodnie
z EUWA ES-3.12. Wyposażone w precyzyjne oznaczenia harmoniki, które
poprawiają stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji.

Przykładowe zastosowanie: Koło dedykowane do dużych maszyn rolniczych,
takich jak ciągniki marki John Deere i New Holland, oraz do maszyn leśnych
wymagających wysokiej nośności i szerokich opon, na przykład harwesterów
czy forwarderów.

Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie, z możliwością dostosowania
specyfikacji technicznych i kolorystyki zgodnie z indywidualnymi
wymaganiami klienta.
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Dodatkowe informacje

SKU 431-200-009960

Średnica Felgi 34

Liczba Otworów 12

Otwór Centralny (mm) 371

Rozstaw Śrub - PCD (mm) 425

Otwór Na Śrubę (mm) 27

Otwór Pod Wentyl (mm) 15.7

Grubość Tarczy (mm) 15

Offset / ET (mm) +39

Hump Nie

Maksymalna Prędkość (km/h) 40

Waga (kg) 155.000000

Producent Pronar Wheels
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